江西中建矿业有限公司上饶市广丰区东阳矿区水泥用灰岩矿

职业病危害现状评价报告公示

	项目名称
	江西中建矿业有限公司上饶市广丰区东阳矿区水泥用灰岩矿职业病危害现状评价报告

	报告书编号
	ZPXKJ23-028

	建设单位
	江西中建矿业有限公司
	地理位置
	江西省上饶市广丰区东阳乡
	联系人
	叶志豪

	项目简介
	江西中建矿业有限公司座落于上饶市广丰区东阳乡，公司建筑面积约62亩，项目总投资额16749.27万元，于2014年5月正式成立，2017年取得上饶市广丰区发展和改革委员会《关于对江西中建矿业有限公司东阳矿区建设年产300万吨石灰石精选生产线项目申请立项的报告项目备案的通知》（广发改备字【2017】111号）。2018年6月取得上饶市国土资源局颁发的采矿许可证，采矿许可证号为C3611002018067110146323，有效期限为2018年6月1日至2045年4月1日，由12个拐点坐标圈定，面积0.6991平方公里，开采标高442.72m 至275m。矿区范围拐点坐标见表1-1。
表1-1 矿区范围拐点坐标一览表
拐点号

X
Y
1980西安坐标系

1

3152675.97

39629990.24

2

3152750.06

39630102.26

3
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39629928.87

4

3153611.34

39630677.94

5

3153358.32

39630854.31

6

3153555.35

39631209.68

7

3153075.70

39631081.59

8

31530723.89

39630924.88

9

3152950.56

39630923.88

10

3152877.56

39630751.88

11

3152702.92

39630430.15

12

3152379.16

39629990.29

2019年1月取得安全生产许可证开始生产，2019年5月由江西联安检测技术有限公司进行了职业病危害控制效果评价。

根据企业介绍，因疫情及市场等原因，从2020年~2022年企业一直停产，2023年恢复生产。

	现场调查人员
	周剑鸣、杨烨
	时间
	2023年8月18日
	建设单位陪同人
	叶志豪

	现场采样、检测人员
	张东明、赵文
	时间
	2023年9月14日-16日
	建设单位陪同人
	叶志豪

	建设项目存在的职业病危害因素及检测结果
	该项目在生产过程中存在或产生的主要职业病危害因素为：石灰石粉尘、噪声。

检测结果：本次粉尘采样对象接触的空气中粉尘浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)所规定的时间加权平均容许浓度职业接触限值，粉尘作业分级为0 级（相对无害作业）；凿岩工、挖机司机、二次破碎机驾驶员、爆破工等工种为噪声作业，安全员为非噪声作业。

	评价结论及建议
	该项目为“非金属矿采选业土砂石开采业”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，综合职业病危害因素检测分析结果，职业病危害风险分类结果为“职业病危害风险严重”。 通过综合分析和评价，江西中建矿业有限公司在今后的生产运行过程中，如能认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规，并根据本次评价的建议进行整改和改进，持续完善职业健康管理体系，加强执行与现场督查，确保职业病防护设施运行正常、个体防护措施到位、建立健全职业卫生管理制度并落实执行，则作业员工实际接触的职业病危害因素的浓度（或强度）可符合国家职业接触限值的要求，德兴市俱远建材有限公司可以满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

	技术审查专家组
评审意见
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